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BEFESTIGUNG MIT INJEKTIONSMÖRTEL 

Wenn es um Befestigung geht, dann   werden sichere und kraftvolle 
Lösungen gebraucht, auf die man sich bedingungslos verlassen 
kann. Soudal bietet Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen 
rund um das Thema Befestigung und Montage in der Bauindustrie.

Die Soudafix-Produkte sind ETA-zertifiziert (Europäische Techni-
sche Bewertung) für garantierte Leistung, einfache Anwendung 
und wirtschaftliche Verankerung. Wir garantieren professionelle 
Ergebnisse, die bei der Verankerung von schweren Bauteilen oder 
Bewehrungsstäben unerlässlich sind.

WIESO CHEMISCHER ANKER? 

  1    FLEXIBILITÄT
Die chemische Befestigung bietet die Flexibilität, die Tragfähigkeit 
entsprechend den Anforderungen der Anwendung vor Ort anzupassen.  
Die Tragfähigkeit kann einfach durch Veränderung der Verankerungs-
tiefe oder des Bohrlochdurchmesser erhöht werden. 

  2    KEINE SPANNUNG
Aufgrund ausbleibender Post-Expansion des Verbundmörtels  
entsteht keine Spannung auf das Material, welches das Bohrloch 
umgibt. Darüber hinaus wird die Last auf die gesamte Oberfläche 
des Bohrlochs aufgebracht. Dies ermöglicht randnahe Befestigungen 
ohne Rissbildung im Beton. Auch Befestigungen in weicheren Unter-
gründen werden möglich.

  3    VERMEIDUNG VON KORRISION
Da das Harz bei der Installation das gesamte Bohrloch ausfüllt, 
garantiert der chemische Anker eine luft- und wasserdichte Befes-
tigung. Dies vermeidet jegliches Korrosionsrisiko und eine Schwä-
chung der Befestigung. Auch mangelhafte und übergroße Bohrlöcher 
werden optimal ausgefüllt.

EXPERTEN FÜR KLEBSTOFFE, DICHTSTOFFE & PU-SCHÄUME

Verankerung an der Decke

Verankerung in der Wand

Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und befindet sich noch
immer zu 100 % in Familienbesitz. Mit innovativen Produkten 
bietet Soudal Lösungen nahezu alle Anwendungen rund um´s 
Kleben, Dichten und Füllen.
Unsere Produkte werden im Bauwesen, in der Industrie und
im Heimwerkerbereich eingesetzt. Die Soudal Group beschäftigt

weltweit über 3.600 Mitarbeiter, mehr als ein Drittel davon am
Hauptsitz im belgischen Turnhout. Soudal ist in über 65 Ländern
der Welt tätig und exportiert seine Produkte in über 130 Länder
weltweit. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen
Umsatz von rund 911 Millionen Euro.
www.soudal.com

Verankerung im Boden
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WELCHE EINSATZBEREICHE GIBT ES?

GEWINDESTANGE BEWEHRUNG IN BETON

CHEMISCHER
ANKER

LOCHSTEIN VOLLSTEIN UNGERISSEN GERISSEN

HOHLBLOCK
MAUERWERK

MAUERWERK BETON

UNTERSCHIED
GERISSEN/NICHT GERISSEN

In einem Mauerwerk aus Hohlblock- oder Lochsteinen sind entsprech-
ende Hülsen zu verwenden.

Betonkonstruktionen biegen sich unter Belastung und es können Mikro-
risse entstehen. Hierfür wird der Begriff “gerissener Beton” verwendet.

VIDEO ANSEHEN



4  |  CHEMISCHER ANKER

Soudal bietet garantierte Sicherheit für nahezu jede Anwendung. Von Befestigungen in gerissenem oder ungerissenem Beton bis hin 
zu Voll- oder Hohlsteinmauerwerk. Soudal garantiert ein umfangreich getestetes Produkt mit detaillierter Europäische Technische 
Bewertung (ETA).

� SOUDAFIX VE400 – SF

AUF BASIS VON VINYLESTERHARZ
Verankerung von Gewindestangen und Dübeln in gerissenem und 
ungerissenem Beton (ETA-Zulassung) für schwere Lasten und 
Mauerwerk (18 Mauersteintypen). Verankerung von nachträglich 
eingebautem Bewehrungsstahl. Feuerwiderstandsklasse R120. 
Einsetzbar ab -10°C, in trockenen, feuchten und wassergefüllten 
Bohrlöchern.

EIGENSCHAFTEN: 
• Gewindestangen: 
 • Beton:M8-M30
 • Mauerwerk:M8-M16 
• Bewehrungsstab: Ø8-Ø32
• Schnelle Aushärtung
• Überkopf-Anwendung
• Hohe chemische Beständigkeit
• Doppelkartusche: 18 Monate lagerfähig
• C1 Seismische Beständigkeit
• 280ml Art.-Nr. 154407
• 380ml Art.-Nr. 119636

VERBUNDMÖRTEL VON SOUDAL

Nachinstallierter Bewehrungsstab: Verankerung von Bewehrungsstahl im Betonfundament

European Technical Approval 
Post installed Rebar

European Technical Approval 
Cracked and Uncracked Concrete

European Technical Approval 
Masonry

European Technical Approval 
Uncracked Concrete
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ERGÄNZENDE PRODUKTE

� HÜLSEN

Bei Hohlblock- oder Lochsteinmauerwerk müssen Hülsen verwendet werden. 
Verarbeitungshinweis: Hülse einsetzen und von unten nach oben füllen, so dass das Harz durch die kleinen Löcher der Hülse gepresst wird.

ABMESSUNGEN DER KUNSTSTOFFHÜLSE: 
Siebhülse zur Verankerung in Hohlsteinen oder anderen Hohlkonstruktionen.
• 12x80mm  :  Gewindestangen M6-M8 - Art.-Nr. 128684 (50 Stk.)

• 16x85mm  :  Gewindestangen M8-M10 - Art.-Nr. 128685 (50 Stk.)

• 16x130mm  :  Gewindestangen M8-M10 - Art.-Nr. 128686 (50 Stk.)

• 16x330mm  :  Gewindestangen M8-M10 - Art.-Nr. 126688 (50 Stk.)

• 20x85mm  :  Gewindestangen M12-M16 - Art.-Nr.  128687 (50 Stk.)

ABMESSUNGEN DER METALLHÜLSE:
Metallhülse zum Zuschneiden für die Tiefverankerung mit Gewindestangen 
in Hohlsteinen oder anderen Hohlkonstruktionen.
• 16x1000mm : Gewindestange M8-M10 - Art.-Nr. 117772 (1 Stk.)

• 20x1000mm : Gewindestange M12-M16 - Art.-Nr. 128683 (1 Stk.)

� STATIKMISCHER GRÜN
Statikmischer zur optimalen Vermischung von 2-Komponenten 
Chemischer Anker
Art.-Nr. 117596 (50 Stk.)

� STATIKMISCHER WEISS
Statikmischer zur optimalen Vermischung von 2-Komponenten 
Chemischer Anker
Art.-Nr. 117375 (5 Stk.)

� KARTUSCHENPISTOLE 280ML 
Pistole für koaxiale 2-Komponenten-Kartusche von 280ml - 310ml
Art.-Nr. 106809

� KARTUSCHENPISTOLE 380ML
Pistole für koaxiale 2-Komponen  ten-Kartusche von 380ml - 400ml
Art.-Nr. 103265

� VERLÄNGERUNG 200MM 

Verlängerungsstück 200mm für Statikmischer
Art.-Nr. 117771 (50 Stk.)
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VERARBEITUNG

VOLLSTEIN/BETON

LOCHSTEIN

1. 3.
Das Bohrloch mit einer Bürste 
reinigen (min. 4x).

4.
Das Bohrloch nochmals mit 
Blasebalg oder Druckluft säubern 
(min. 4x).

2.
Das Bohrloch mit Blasebalg oder 
Druckluft säubern (min. 4x).

5.
Chemischer Anker in das Loch 
einfüllen.

6.
Gewindestange oder Be-
wehrungsstab in den chemischen 
Anker eindrehen.

7.
Mutter erst nach vollständiger 
Durchhärtung auf- und festdre-
hen.

1.
Loch gemäß Spezifikationen in 
richtiger Tiefe und entsprechen-
dem Durchmesser bohren, mit 
Rotationshammer und Anschlag-
bohrer.

3.
Das Bohrloch mit einer Bürste 
reinigen (min. 4x).

4.
Das Bohrloch mit Blasebalg oder 
Druckluft säubern (min. 4x).

2.
Das Bohrloch mit Blasebalg oder 
Druckluft säubern (min. 4x).

5.
Hülse in das Loch einsetzen.

6.
Chemischer Anker in die Hülse 
einfüllen.

7.
Gewindestange in das Material 
eindrehen.

8.
Mutter erst nach vollständiger 
Durchhärtung auf- und festdre-
hen.

Um die volle Zug- und Scherfestigkeit unserer Injektionsmörtel zu gewährleisten, ist es äußerst wichtig, dass die Installation 
korrekt ausgeführt wird. Das Überspringen oder die nachlässige Ausführung eines der Schritte kann die Verankerungsstärke um 
das Zehnfache reduzieren.

Loch gemäß Spezifikationen in 
richtiger Tiefe und entsprechendem 
Durchmesser bohren, mit Rotations- 
hammer und Anschlagbohrer.
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SOUDAFIX VE400-SF

BASIS-WERKSTOFF

Mauerwerk M8 - M16 (18 Mauersteintypen)

Ungerissener Beton M8 - M30

Gerissener Beton M8 - M30 

Bewehrungsstab (nachinstalliert) Ø8 - Ø32

APPLIKATIONSFLÄCHEN
Trockener und nasser/feuchter Beton ✔

Wassergefüllte Löcher ✔ (außer Bewehrungsstab)

STAHL-TYP 
pro NUTZUNGSBEDINGUNG

Innen trocken Verzinkt, rostfrei, 
hoch korrosionsbeständig

Nicht aggressive äußere Belastung 
und permanente innere Feuchtigkeit

Rostfrei, hoch korrosionsbeständig

Aggressive äußere* Belastung und permanente innere 
Feuchtigkeit

Hoch korrosionsbeständig

* Seewasser, chloridhaltige Atmosphäre oder extreme chemische Verunreinigung

ZULASSUNGEN

Europäische Technische Bewertung (ETA) ETA-21/0170
ETA 10/0167             
ETA 12/0558 (Option 1)

Feuerbeständigkeit R120

Seismische Daten C1



SOUDAL N.V. DEUTSCHLAND
OLOF-PALME-STRASSE 13
D-51371 LEVERKUSEN
TELEFON: +49 214 690 40
VERKAUF@SOUDAL.COM
WWW.SOUDAL.DE
#MADEWITHSOUDAL

SOUDAL ÖSTERREICH GMBH
LANGENHARTER STR. 3
AT-4300 SANKT VALENTIN
TELEFON: +43 7435 59 065
INFO-AT@SOUDAL.COM
WWW.SOUDAL.AT

Ihr Händler:
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ETA-zertifiziert
für gesicherte Qualität

Mit herkömmlicher 
Kartuschenpistole zu 

verwenden.

Schnelle
Aushärtung

Styrolfrei für minimalen 
Geruch bei der 

Anwendung

Pealer-Kartusche:
18 Monate haltbar

SOUDAFIX
CHEMISCHER ANKER ZUR SCHWERLASTBEFESTIGUNG

BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM:
• Gewindestangen (M8 - M30) und Bewehrungsstäbe (Ø8 - Ø32mm)

• Gerissener und ungerissener Beton
• Hohl- und Vollsteinmauerwerk

• Anwendungstemperatur -10°C bis 40°C
• Trockene, nasse und wassergefüllte Bohrlöcher

• R120 feuerbeständig
• C1 erdbebensicher


