DER LOSUNGSLIEFERANT
. FUR HANDWERK, BAU &
WORK.TEC exklusiv: INDUSTRIE

Sonderangebot 3 in 1 Vakuumsaugfassanhdnger

Beschreibung:

Vakuumsaugfass mit integrierter Schmutzwasserpumpe zum gleichzeitigen Absaugen und Entleeren
des Fasses (klassische Grundwasserabsaugung).

Speziell entwickelt fiir Rohrbriiche, Kanalsanierungen etc.

Das Vakuumsaugfass kann ebenfalls als Wasserfass zur Wasserversorgung auf Baustellen oder zur
Bewadsserung von Baumen und Blumen genutzt werden.

Ausstattung:

¢ Behalter 1.500 Liter Fassungsvermogen.

¢ Behalter Feuerverzinkt und selbsttragendes Fahrgestell feuerverzinkt.
¢ Durchgangige verschweille V-Deichsel.

¢ Stabile Kotflligel mit Lampengehause aus Metall.

¢ Tieflader Tandem Fahrgestell 2,7 to.

® Spurbreite identisch zu PKW und Sprinter fiir ein optimales Fahren. Minimiert aufpendeln bei
Spurrillen etc.

¢ Tiefst moglicher Schwerpunkt des Saugfasses.

¢ 2 Knott Achsen mit je 1.350 kg Tragkraft und Einzelradaufhangung.

e TUV Einzelabnahme.

e Stromerzeuger zum Betrieb der im Fass integrierten Schmutzwasserpumpe.

¢ 2“ Schmutzwasserpumpe mit Schwimmer und Flanschanschluss nach Aussen.
¢ Saugeinheit zum besseren Reinigung geneigt.

¢ Splil6ffnung um Verunreinigungen oder Verstopfung zu entfernen ohne den Behalterdeckel zu
offnen.

» Behalterdeckel komplett zur Beifahrerseite zu 6ffnen und gegen Zufallen zu verriegeln.
¢ Behilterdeckel mit Hakenschrauben gesichert (optional Schnellverriegelung moglich).

¢ SerienmalRig 2 Sicherheitsstufen, um eine Beschadigung des Kompressors zu verhindern.



- Syphon-Abscheider

- Uberlaufventil mit 2 Kugel und Schauglas

- Manometer auf Ubersauggarnitur

- Schutzbiigel um Manometer und Ubersauggarnitur zu schiitzen
¢ Fillstandsanzeiger von MZ mechanisch mit Farbskala.
¢ Halterungen fir ein schnelles Sichern der Saugschlduche mittels Gummispannband.
¢ Saugschldauche mit italienischen System (Optional Perrot).
¢ 1 Stilick Saugschlauche 4 ca. 5m lang.
¢ Saugschlaucheinheit:

- Seitlicher 4“ Sauganschluss mit Schieber

- Sauglanze 4“ 1500mm lang

- Saugschlauch und Sauglanze miissen nach Beendigung der Arbeit nicht von dem
SauganschlulR getrennt werden.

¢ Einhausung der Antriebseinheit aus Aluminium (Pulverbeschichtet in Wunschfarbe).
¢ Lagermoglichkeit fir Werkzeug und Zubehor zwischen Motoreinhausung und Saugfass.
¢ Innenliegender Ansaugschlauch um Schmutz in der Motoreinheit zu vermeiden.

e Benzin Industriemotor B&S Vanguard 10 PS ausgestattet mit Ol Sensor und Kraftstoff Tank sowie
Elektrostart.

e Warmeleitblech aus Edelstahl Gber dem Auspuff.

e Wartungsfreier Keilriemenantrieb fiir Vakuum Kompressor MEC 3000 mit 3.500 Liter Luftleistung.
e Schalldampfer fiir Vakuumkompressor mit Olauffang.

e 1 Liter Biologisch abbaubares Kompressorendl gelagert in Olflaschenhalter.

e 5| Benzinkanister in Halterung.

¢ StandardmaRig Trichter mit langen Hals um Motorél zu wechseln und nachzufillen.

¢ Alle Motortechnischen Bauteile sowie Zubehor in abschlieBbarer Motorkiste untergebracht.

WORK.TEC Sonderangebot:
19.990,- € netto ex Werk
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